[image: image1.png]1) Bastdor: Es 1a estructura que sirve para sostanor 1a plataforma y a cabina. Es-
1 compuesta por dos montantes natyrales unidas en form rigida a los travasa-
fos nferores y superiores, para dostul un cuado Indeformabe. La esiruciura
el bastidor se dimensionard para soportar 10s esiuerzos de trabaio el funciona-
‘mient normal dal cache, y s parlos correspondintes, ol Ipacio canira el pa-
agolpe y las tensionies qUe produce el paracaidas on accionamiento.

En af basidor sa fjarén s cables de suspension o las poleas para estos, los
guiadres, los implemenios da segurldad  eventusiments, on ol ravesaia infe-
lor, f paragolpa. Cuando en Ia compernsacién so usa cadena, el exramo de st
Se amarrard rigidamento ol bastidor y ademés se colgard un gancho.

2) Plataforma: Es Ia esiructura capaz de soportar la carga méxima unfformemente
repartida en su suparfce, qup af coche puoda ransporar. La amadura puede
sar do acoro o madora con Fratamiento ignifugo, siendo protegida por material in-
combustie,

) Cabina: Ea 1a caja donde so Ubican Ias porsonas o las cosas a transportar, ésta
‘e metdica, pudiend tener rovestimienta interor no metaico, salvo lo especif-
‘cado para cabinas de ascensores y monlacargas. La alura inferior do fa cebine
anirs ol solado y el cilorraso no serd menor que dos metros (2 m) de alura. EI
tacho do Ia cabina serd ciego, capaz do soportar dos cargas saticas de prust

o sty cino ogramos (7 ) cad unaan ler pa 4 s 3o

4) Pantalia de dofensa: en el coche on s parts nferior dol mismo como extensién
hacia absjo, an el plana vartcal, dal mbral de a puerta do cabina, habré Lna
pantalla metdlica do un miimetro con dos décimas (1,2 mm) de espesor, y do un
largo igual & a huz lbre de enrada do a puera. £l bords infsror do 1a pantala so
doblard hacia ol nteror de la oeja formando un challdn de cincuenta mimetros
(50mm) a trlnta grados (30°) rospecto do a pantala. La altura d fa misme serd
da Un minimo do irescianios millmolras (300 mim) respacto a a distancia méxima
de nivelacion con puertas abiertas.

RTICULO DECIMOSEPTINO: Requisitos para cabinas d asconsores:
{28 abinas qua transporian psrsonas o camilias deberén cumpir con fos siguientes re-
guisios:

1) Seccién transversat: Se dimensionaré on funcién a la caniided do personas &
wansportar, La seccién transversal do [a cabina do ascensores que lleve una sola
unidad de viviends, cuslauiera sea el nimaro de porsonas, no sord inferor a 0.75
metros cuadrados.

GAPACIDAD DE PERSONAS 'SUPERFICIE MiNIMA
Hesta 3 porsonas o08om2
De 426 personas 080 m2 +0.20m2 por

Persona aue exceda do 3

Mas do6 personas 130 m2 +0.16 m2 por
porsona qus oxceda do &

2) Lado: E1lado minimo inferiorde la cabina sara:

CAPACIDAD DEPERSONAS  LADO WINIMO
Hasla3 0som
Dedas og7m
De7ate 116m

Més do 10 1d40m



[image: image2.png]Tespecto del paramento o salidizo de la pared de Ia csja. El conirapeso estard
compuesto por el basidor ol lasre,

) Basiidor La armadura seré de scero, caloulado para resisi los esfuer-
208 provocados por paracaidas, como asimismo, soporar el cache con al
‘choque eventual conira of paragolpe. Al bastidor s smararén los cables
e accionamiento, 05 guiadoras, el conlrapeso, si posee paragolpe, y 1os
elemonios de companascian

b) Lastre: Puada estar consituido por varias piezas sobrepussias que
puedien ser enleramente metalcas, o bien, formando cajas rellenas con
material agiomerado. E todos Ios casos, Ia pleza superior sa ffard al bas-
{idor, mediante un clemenios@inovile con heamientas. Una sola pisza
formendo un bloque serd un cajén relleno con material conglomerad, Esta
1ip0 5610 3 pemildo hasta sesenta metros por minulo (60 mim) de veloci-
dad méxima (Vim)y un pesa miéimo ds conlrapaso de 600 kg,

1) Paracaidas y rogulador de velocidad: El paracaldas s un dispositivo solidario
on el bastdor del coche, y evortuslmente, con ol conlrapeso, que sirve para da-
fenerlo, acluando Conlra las guias en caso da descenso sccidentl acelerado. E1
paraceidas es obigatario en el coche, siendo accionado por o cable o rogulador
o volocidad, cuando [a velocidad de bojada del cocha © conlrapeso excede ras-
pecio ala velocidad naminal de los siguiente valores:

Vm(M/M)  EXCESO MAXIMO X1)+E
Hasta 60 040 40% 1.40
Do 61250 030 30% 130
Destazio 025 25% 125
Ms do 210 020 20% 120

) Paraceidas do accién instantinea: Se eplica on las guias 3 raves do
excniricos rodilos o cintas sin ningin medio fleible que limile as fuerzas
retardaliz, y qua no permite aumentar la distancia de detencion. Esta fipo
de paracaidas es aulorizado hasta una velocidad da sasenta melros por
mino (80 mim) en coche con cuslquier carga y hasta Lna velocidad
méima (Vm) de sefenta y cinco metros por minulo (75 mim). En coche con
‘cualquier carga hasta seiscientss Kiogramos (600 kg) de poso como ma-

b} Paracaidas de accion progresive: Cuando o apiica a ravs de un me-
dio flexible que fimitano l fuerza permite aumentar Ia cstancia de frenac
hasta Ia detencién tota. Este parecaidas es obligatoro, i rabasa los valo-
res indicadas para el paracaldas do aceion instanténea. Debo aciuar m
cnicamente, sjercar al mismo fiempo esfuarzo da frenado, sensiblemen
igual en as dos guias. Abrir do inmediato el irulto olécirco do maniobras
¥ detener do inmedialo ol coche con la carga méxima que pusda transpor-
tar,

El paracaldas se instalard on Ia parte nferor de fa plataforma. Puede om-
plearse oiro paracaldas en Ia parte suparior dal bastidor. La caja no padré
sor do fundicién.

©} Reguiador de velocidad: Es un disposlivo sncargado do accionar o pa-
racaldas mediante un cabl, cuya seccidn sard Ia adocuad, @ in de qua
0 50 afeclen condicionas resistentes do dicho cablo al apiicarsa af man-
cionado paracaldas.

EI RV se emplazard en fa sala do méquinas o en Ia casila da polsas on lu-
‘gar acoesibley sin vincula con la méquina molriz Las poleas inforior y su-
perior del RV, tendrén un didetro no iferior a 40 veces al dal cabla, Las
‘gergentas de'as poleas deben sor macanizadss y no serén pintadas. La fi-
Jacibn da los exiemos dol cable el ropulador 8l mecanismo que opera al




[image: image3.png]los rollanos y ser metéicas, de una sola hoja. Las puerlas da cocha y de
relano salisarén o establecido ol inciso do puortas do asoensores.

) En el porimotro ds I plataforma del coche habrd un defensa metdlica o
malia qus impida la caida al vacio do ta caja do porsonas o de cosas o el
momro de carga o descarga.

d) El tablero de conirol da mariobras puede ser nstalado paralolo al muro,
2 condicién que su montaje pormita o giro sob bisagras, o bien 1o, sias
conexiones e implementos son franales.

) El montacargas cuyo coche acciona puersi rampa o pueta tap, o go-
bierno de fa maniobra estard en fa parada o rellano s alto, bicado en e
ugar desds ol cua so cvisa Ia puarta. La marcha dal cocha, se realzard
oprimiendo conslantemente un boton, en tanto se encienda Una sefial [u-
minosa que se apagard al dolanarse o coche. Cuando esta claso do mon-
tecargas sive a plsos emplazados por debajo del cerrado por la puerla
rampa o tapa, la maniobra on 608 pisos, 30 pock foalizar conlom a lo
ostablocido en ol punto a

La puerta tapa debe enlrecerrarse al dascendr ol cocha, no abriando mas
all do la vertcal. Cualquiera sea la puerta que se use, cubiira ttalmente
Ia abertur, cuando el cocho ost dsbejo de ol serd capaz de rosist I flodén
e una carga no menor de 300 kgimz.

El el de fa plataforma dol coche 1o rebasard més da 15 G of rivel dol
Solado, en dondo ostard Ia puerta trampa. La velocidad de marcha del o>-
che no excadord e los 15mim. (Van=15mim).

2) Montacargas para més de 300 ko: Tencré dafansas da 1.60m da alto, medidos
Sobre el solado de la lataforma del coshe.

a) EI montacargas puedo 1o tener conirapeso. En tal caso, Ia carga
ransporter, 1o excederd  los 500 kg y Ia suspensién del cache se hard
o o menos d dos cables.

b) Si la carga a ansportar por ol coche o exceds los 600 kg, [a5 guias
pueden sor do acero de socclén T, slompre qua las medidas minimas, sean
G0 60 mim x 6 x 50mm, o rSquiera ensambles entre tramas i maca-
nizar s caras del ama. La platabanda de unien, tendrd un asposor de
6mm.

) Junto con fas batoneras do goblemo de la manibra de cada rellano o
piso, en caractares blen visibles y legbles, se colocara a lsyenda * Profi-
bido viejar personas, Garga mAXim..... Kg." e color blanco con elras fo-
.

) Montacargas quo transportan cargas do menos de 300 kg. Si fa carga que
ransporta ol coch es de hasta 150 kg, 6l cuarto de maquinas no raguiere cum-
plimentar el requisito de suporficio mirima, ni o lado de ancho en los lugares de
paso. En mds de 150 kg, el cuarto do maquinas no requioro cumplimentar el ro-
o do superfcio minima, pero el ancho e s lugares de paso no sers menor
des0cm
El lugar que aloja a la méquina molriz, encrd pusrtas con comadura y lave, Para
‘ascensares y montacargas hidéulcos con piston ceniral, las exigancias do segu-
ridad s las mismas que para ol squpo convencional. E| montacargas pusde no
tener contrapeso.
La suspensidn puede ser do un cable para alto de coche hasta 1.20m. Para lto
mayor, habré mas de un cable. Los cables do suspensién, pusder ser d didme-
tro mayor a  mm, con factor de sequridad do 6.5,
La piataforma dei cache serd capaz do rosistir 300 kg2 Ias ulas pusden ser
de acero, de seccion T, slempre que Ia medida minima de perfil sea 50 mm. Para




[image: image4.png]1) En caso do siniostro o desperfecto grave, el “conservador” debe nofificar an-
es do las 24 horas habiles dp ocurrdo el mismo, a 1a autoridad de aplicacion,
manteriendo nterrumpido e funcionamiento,

42) Bl propietaro o raprasentanis lagal do un Inmueble quo cuente con insiala-
ciones da esta naturaleza, cbera exhibi en fugar Visilo do la cabina del ascen-
sor, una tareta on 1a cual conste el nombre y domiclo de la empresa, con su -
mera de regisiro, fecha del itimo sarviclo prestado y focha de vensimiento del
Préimo servicio a ejocular por el “conservador”ceiicada conla fima do éstc.

ARTICULO VIGESIM OCTAVO: Garacterstcas det sovilo a prestar:
1) Para sscensorss, o "sonservador” debr, Una vez por mes como minimo:

 Efectuar Impleza del solado del cuarto de méainas; selector o regisirador
o parada en los pisas, roguladr o imitador de volacidad, grupo ganerador
Y oiros elementos instalados, tableros, controles, techo de cabing, fondo do
ueco, guiadores, poieas nferiores tensoras, poleas de desvio ya reenvio y
puerias -

+ Efoctuar ubricacién do todos los mocarismos expuestos a rotacion, desl-
2amiento ylo artiulaciones comparientes del aquipo.

 Verilcar ol coracto funconamiento de fos contacios eléctricos en ganaral,
Uy sspeciaimente, de crraduras de puortas, inleruptores do Seguridad.
sistema do alamna, poarada de emergenci, frano, regulador o limpiador de
velocidad, poleas y guiadores de cabina y conlrapes:.

 Constatar o astado de tensién d Ios cables do traccién o acclonamiento
como de sus amarres, conirol de maniobras y de sus olemen(os componen:
tes, paragolpes idricos y operadores de pueras.

+ Constatara existoncia do la conoxion do la puesta a fera do proteccion las
partos matdlicas da la insalacién, no somefidas @ tesien olécirica.

 Gontrolar que las cerraduras d las puerlas axteriores, operando en o pri-
mer gancho de seguiidad, no pemitan la apertura de fa misma, no hallén
dose la cabina an o piso'y que 1o cioon el Gicuto sléclrco. Que el se-
qundo gancho de seguridad no permita la apertura de la puerls, no haldn-
ose la cabina e e pisay que 10 50 abra el Gicuito eféctrico.

2) UNAVEZ POR SEMESTRE COMO MININO;

 Constatar i sstado da dasgaste do los cables de traccin y accionamisnto del
able dol regulador o limiiador g velocidad; dal cable o cinta dol selecior o
registraor,las paradas en log'pisos y dol cable de manlobra, pariculamente
on aisiacion y amarr.

 Limpieza da gufas: ) contolar ol accionamiento de la llaves de limie fnales
que Interrumpen el circuito de la maniobra y ol Heullo de fuerza molriz. y que
ol mismo se produzca a |a distandia corrospondiente en cada caso, Cuendo 13
abina rebasa los ivalos do los pisos axfremos. b) todos 03 repueslos y ac-
‘esorios que se uilicen, deberén cumplicon [as normas IRAM o Normas in-
temacionales reconocidas por el mencionad Instulo.

: El Departamento Ejoculivo implementard [as medidan
verifiar ef cumplimiento da Ia prosene Ordenanza, a ta slocto implemenlard un
sisfoma, dabiendo quedar asentado ol resullado ds las inspecciones en el Libro de Ins-
podeien.

Enlcaso de comproberse inacciones, se apiiarén as sancionss provisas por la Secra-
tarla de Obras y Servicios y la Ordenanza 359177 y sus Modifcatrias.




[image: image5.png]ARTICULO TRIGESIMO: Tomen canocimierto la Secrelaria de Obras y Servicios, D
Fecoion de Obres Paricuiarss, Departamento ds Eleclromecénica y Direccién do Plo-

Paamionla, L Ditaccion da Prénsa o nformacion doberé dar amplia y masiva diusion &
& prosents Ordenanza, para que fos responsables, lagalse do [o3 ascensoras (oman co-
osimisnta do su conlanido y de Ios derochos y obligacionss qua es oorospondan

A TRIGESINO PRIMERQ: La presente ordenanza regir @ partr 4o Ia fecha:
Sesau promulgacion para 1odos fos casos de instalacion de asoensoros y /o montacargas
Aovos. TODOS LOS EXISTENTES EN EL DISTRITO INSTALADOS PREVIAMENTE A
LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE, TENDRAN UN UNICO PLAZO DE.
CIENTO OGHENTA DIAS (180) PARA ADAPTARSE A LAS NUEVAS NORMATIVAS,
‘360 coniraro 4 les canceiard su habiltacion y por consigulante 1o podrén sef uliize-
Gow, hasta tanto no se encuadren denro de este marco égal.

ESINO SEGUND

i posfio rtonanc di o lck cuslquier
\ e
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ENTRADAS
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eitlounalle Conso Dellevante
e San Migudl

Soficr
Prssidante del H.C.D. do San Miguel
Chaudio Pérez

SR s rue By

Referaacias: Proyoclo de ordenanza para la conser-
vcitn do montacargas, guardat mecénicas y asconso-
res on ol Partido do Sen Miguol

visTo;

1 creclente dasarroly del Distito en fo quo rajpecta 8, construcclonss de cifr
ias de dopartamentos en propiedad horizontal, en log cules son uliizados como ele-
manlos indispensables para su comunicacién y. iransilabildad los.ascensores yio mona.
caiaas, Y,

CUNSIDERANDO:

Qe o8 nacosaro qua las normalivas que sa pongian an vigancia pa
insiaiaciones ,daban estar convenientomants adecuades,

16 tipo do

Que s necesario dictar un reglamento con nofmas téoricas actualzadas ¥ la
fueggalegal corespondiets para su splcacen, -

‘Que la informacitn suministrada por los medios do comunioscitn masiva, la cual
revera un promedio do accidentos roaiments alarmante en osto . de Intalaciones.

Que las deficoncias causantes do acoider
ozotunamente, evitando de esta manora siniestos faales.

s 40 pueden solucionar

Qo correspondo delerminar las responsabilidades do los proplataros y de las
porzonas encargadas do efeciuar la ectiidad d revisicn, control y mantonimiento, quic-
o3 puadn degarrolar, osta ilima, como as! b, establacar dichas tareas bisicas
¥ perioticidad aue doben sjustarso las mismas.

g loriendo on cuenta 1o aprobado por ol Conosjo Dallbaranta do Ia Ciudad de
Bienios Alrea el 22 do Jurio de 1995, an cuanto a los ascensoras monlacargas,

Qua,asta narmativa cumple con [0 estipuiado por la Cémara Argentina do Fabri-
cantas e Ascansares. Las nofmas do la Asaciacitn Electrotécrica Argantina'y Normas
IRAM

aus'lalegisiacién vigents establece imas clarag en cuanto al mantenimiento de

ssion i e Riesgo dol Trabajo (AR T, n Boro rubri-
ssch grtosy s Asougaors do Rieso ot Traboio (AR T) axgon
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El Honorablo Concsio Delierante, en ejerciio do las alibuciones qus le cortie-
fan fa Consttucién da Ia Provincia de Buanos Alres y a Ley Organica de las unicipali
dadlos N: 676158, sanciona  siguiente

ORDENANZA

ARTICULO PRIMERO: Derominase ascensar & los sfecios dol prossrta a aquollos spa-
305 destinados l iransporta do personas por medio do cabinas accionadas mecénica-
nenlo, y qu so dasplazan en sentido verlcalentre guias rigidas, comandiados desde el
teiory el interior indistntamente.

ARTICULO SEGUNDO: So
que se destinan exclusivaments para ol ransporte de mercadel
personas.

ARTICULO TERCERO: Finaidad de Ia reglamentacidn.

tienda por moniacargas @ aquelios aparatos mecnicos
10 al transporte do

L disposiciones contenidas para la conslruccidn, insalacibn, funcionamiento o inspec-
cion de asconsores y montacargas, tianen Ia inaidad de vitar posibles accidentes, ga-
ranlizando 1a soguridad de 1as parsonas ylo bienos que hacer uso ds dichas nstelacio-
783, a saber:

1) Seguridad de Ios accesos.

2) Soguridad de Transporte.

3) Seguridad respecto del resto do las nstalaciones dol inmuebie.

4) Lograr qus ol funclonamienio responda siempre el estado do Ia técrica aciusl
ARTICULO GUARTO: Alcances do [a reglsmentacion.

1) A las méquins y aquipos nuavos o existantas con movimiento vertical o ncinad,
que s desiizan a lo largo do dichos rilos o vias cualquiera sea la fuerza motiz
lizada indistintamenta para ol usa ds persanas o de Gosas,

2) A los recintos o cajas y a os rollanos o plalalormas do acoeso @ aslas mquinas,
on cualauier lugar donda se ancuoniren insaladas.

3) Alos slementos yfo partas constuctivas quo ntogren las instalacionas.
ARTICULO QUINTO: Aprobacion do las Instalaciones.

L aprobacion sera conoedida 1oda voz que a juicio del Departamenta Ejecuvo y provio
ssuudio del Depariamento do Eleclromecanica, el ascensor o montacargas, responda
1as axigencias del preserto reglamento.

S dovolverd sl profesional una copia fegisirada o aprobada de los documentosy planos
prusentados v un certficado fnalde las nstalaciones.

ARTICULO SEXTO: Iniciacién del parmiso para instalar.

1 proyecto auiorza a comenzer la abra, os trabelos contindan bajo fa responsabilidad
de profesional hasta que las instalacionss funcionen, quedando sujeto e soliclar ins-
pecaionas provisarias por expediontas o ingpeccion final cuando dichas Insialaciones
‘sen totalments olecutadas.

€ tofesionl sers pail do s sancinss carespondiota, f as paras tricas -
g tes isposiciones & viganl. En 6853 d ancontars 1 nsteacién apcuade,
50 rocaderd & resertar 18 documriacén somo axsan o subisenca realzanco a
nsfacion s s abikacen ol Siemprs qu (5 mines se ostn @ o proerte
b ol





[image: image8.png]ARTICULO SEPTIMO: Pasadizos.

Dentro el pasacizo o dsben existr caralizaciones ajenas i sorvicio dol scensor o
mentacargas (slomplo, agua, gas, cloacas, calefaccicn, elavision, tetlono, electicidad
y ehimeneas). La atura o elévacién esta campussta por o refland, claro superiar (Gs) Y
ciaro infetor (C).

1) Claro supsrior: Es el comprenddo eniro ol nivel mas alo de rellano y ol plano
harizontal do a caja o cualguior salions, debiendo ser menor a sesenta centime-
50880 cm.) o lgual a noventa centimelros (90crm.)

2) Glaro Infartor: Es ol comprendico entre e nivel mas alto del rllano del fondo de
1 caja daba sar manar a achenta cenlimetros o igual @ un metro con diez centl-
melros (1.0 mis.)

ARTICULO OGTAYO: Sobre recarrids

1) Infertor (SI) es |a distancia vertical més corta comprendida enire el clemento o
parte mas baja del coche y aquollo més corcano hacia abajo que obsiruye su despla-
Esmiento cuando o coche esta al rivel ol relland nferor.

2) Superior (S8) en la distancia vortical mas corta comprendida entrs fa parsd mas
alta dol coche, del bastidor y aquellos més corcanos que obsiruya su desplaza-
miento cuando el cocho esta al ivol el ellano mas alto,

ARTICULO NOVENO: Rellanos o pasaies.

1) Solias en pusrtas da rellanos: Si ol lano vertcal de Ia caja coincido con fa ubi-
‘cacién do s puerta do los rellanos siondo rabasados por Ias solias la part Infe-
tfor e Ias mismas dabard ser chanlleads, pero no més de un treinta por cienta
(20%) do o5a vertica.

2

Tablque o divsion: Cuando en un pasadizo hay mas do un ascensar, eslos de-
boréin estar divididos por un muro o fabiqua dosdo fa base do la caja hasta un mi-
nimo de dos metros (2 ms) de alura.

51 Gaja apoyada en o terreno: Cuando el fondo de la caja esté apoyado en tierra
(irme, ésta daber ser d albafleria con alisamiento de hidrbiugo aicanzando
hasla el fondo Ia extansidn de coches y contrapasos.

"

Gala no apoyada en tierra firme: Esto es cuando debao hay un ospacio que
constturé un snirepisa calculad, enendo en cuenta na carga estéica equiva-
lonts al doble do Ia suma el peso i ia cabina cor la carga que pueda soporter,
mas Ia carga suplementaria. En esto caso el conlrapeso deberd fener parac:
das, llagando las gufas del mismo y de la cabina al fondo.

E=2(P +C1+C2) sondo:

P = Paso data cabini.
1 = Gapecidad mésima pormidda a bansporar.
G2= Carga suplomentara

§) Caja parclaiments no apoyada sobre fiera firme: Cuand la caja dal ascensor
o esta apoyada tota y directaments sobra tirra fmo, os que debajo hay Un e
pacio y ol conirapeso o tlane paracaidas, calculdndose el fondo Igual que ef en-
teror, con respacto al conlrapeso habré un foso quo llagard a tiera firme con pe-
rodes d hormigén, con un minimo do esposar do ocho centimelros (8 o) El an-
cho deberd ser dal espesar del conlrapeso mas un minimo de diez centimetros
(10cm.) y el largo seré Io suficierte para que alojo al contrapeso con sus neas y
soportas.

Dabajo del conlrapeso deber fener un resorte de comprasion, el mencionado fo-
50 estard provisto e un a0ceso con pusrtas de material incombustible, con cera-




[image: image9.png]dura o llave quo abieta detarmine que el coche no funciona, poseyendo un dis-
posilivo electromecénico ds corte. En cas que on el 50 no &nlre ol contrapeso,
ol ancho serd de espesor del miamo mas dioz centimoiros (10 cm) como minimo,
siendo su largo gual al ancho do a caj.

‘Deberd sor llenado con iera compactada sin escombro ni mateial orgénico y ce-
rado con una losa capaz de sopartar una carga eatlica dos veces mayor qua of
mismo conirapeso, legando 1as guiss a osta losa. E fondo en conlacto con ia

7a deboré ser de albafloria en los casos del articulo @ inciso ) o).

) Acceso al fondo de la caja: Cuando fa profundidad del Ci es mayor de un metro
con clncuerta y cualro cantimetros (1,54 mis,) habrd una escalora galo i, al-
‘canzable desde de Ia puorta dol rolanc.

7) Ventilacion da la caja :Cuando Ia oaja 50 enconirara cerrada, por Muros 0 puer-
s dol relano llena, debers tener ventlacion suporior (Vs). @ nferor (V1). La Vs.
3618 por 0s huecos del cilorraso correspandionte al pacaje do cablas, y 1a Vi so-
c por un pequerio vano practicado on una parod mas baja y resguardado por una
malla metalica.

81 Vanos an la caja: Pusdo proporcionarse mayor lluminacion natural a la caja me-
ciants vanos en paredes con mallas metdlicas, baidosas do vidrios o (armpiados.

9| Lado minimo de un rallano: Seré do un melo (1,00 m) cuando sirva a uno o
‘més ascensores can capacidad lolal para dioz personas, ovls lado eumontard a
raztn de veinto centimelros (20 cm) por cada porsona en @xceso computéndose
os ascansores cuys cajas formen ngulos o $6 enfrenten.

19)El ancho minimo de un pasaje que sine para un asconsor serd de un mero (1.00
m) y tendé diez certimelros (10 cm) adicionales por cada ascensor complemen-
tario

1)Estos rellancs o passjes deberiin comunicarse ibrements con un modio comin de.
‘salida cuando ef ascansor es utizadd por dos o mds unidades locatias.

44)Debera existir una alarma con Ia leyenda indicadora para su uso on cada rollano.
‘conectada directaments a Ia portorta, este an ol caso de palier cerrado. Como
también un infercomunicacor  parero elictico (sonoctada a porterla o vivienda
del porterc)

ARTICULO DECINO: Sala o cuarto de méguinas:
1) €1 local destinado a aijar las méquinas molices tableros y domés elementos

‘que hacen l funcionamiento y contro da los ascensores y montacargas, serén
constidos con material ncombustie.

) woberd toner una superficie def doble del husco como minimo y 1o podkd.
formar perto d receptéculo que cantanga liuidos (1anques do agus, o cual-
uir ot ipo de liquidos).

b) La altura minima seré do dos metros (2.00 m) con pisos o baldosss, mosal-
08 0 camento alisado, as parodos y cislorasos serdn terminadas con revoqe
50, placa o fevestimionto acstico.

) Los agueros dl piso deborén tenar un rebord de as centimetros (3 cm)
como minimo (pasacables).

d) Cuando en la sala de miquinas se hallo mas da un equipo do sesenta
metros por minuto (60 m.p.m), corrasponderd colocer un extractar de ire con
tomoslato que funciona cuando Ia temperalura supere los weinta y cinco
‘grados centigrados (35° C) a més de un melro de o altura de la méquina.




[image: image10.png]0) La ventilacién deberd ser natural en forma cruzada en vanos laterales y fijes
‘con persiana o por un tubo vertical de 20 cm2 ( veinta corlimelros cuadrados)
‘eomo minimo y l iluminacion natura fja en pafios do trinta canlimelros cus:
drados (30 cm2) como minimo.

) Extitor do incendio: Debera haflarso uno junto a la puerta do snirada con
‘una capacidad minima do cargayd 5 kg do dib<ido do carbono (Go2) por cada
equipos Instalado.

) luminacidn: Debaré sor artfcial obigatoriamanta con cantros do uz y/o bra-
208 con sus carrespondientes llavos, Ias cualas debordn ostar ublcadas a no
més de un molro (1.00 m) dol marco do la_puerta sobro corradura @ inde-
‘pondientamente del Gifcuo do fuerza molrz. Dicha lluminacién no debe ser in-
fior a quinca watis 15 w) por melro cuadrado (n2), siendo la potencia mini-
ma a instalar dentro o cuarto de méquinas do 75 . Las bocas do luz sorén
reparidas.

h) En la parto superior del cuarto a fa misma diraccién de la médquina molrz o
da los motores deberd lonor un gancho para aparelos (para cada molor o ma.-
Quine) e soparte como minimo una vez y media of paso de los mismos.

lLa pars coresgonclente a los tableros do alimentacién de controlas y/o sa-
lectores deborn sstar ubicados u no mas do un malro de distancla del marco.
de la puerta do acceso al cuarlo.(vor affculo 19 punio 2),

1) El acooso a la sala de méquinas deberd ser en forma directa y oémoda. En
850 de existr escalera ésta dobord tener un ancho miimo do_gelenta cont-
metros (70 cm) y eslar prolegida por la correspondionta baranda. Si of accaso
9 por teraza sin perapeto deberd tener una proloccion do un melro (1.00 m)
o situra medido s0bro of peidaro, sl igual qus dentro do 1a sala, s los compo-
nentos estn a mayor ivel dl piso,

i a sala de méquinas ests ubicada a no més de un melro (1,00 m) de alfura
ol niveldel piso podr toner un escalera marinora del mismo ancho que s
torior. La puerta do enirada fendrd un motro (1,00 m) do altra como minimo
selonta centimetros (70 cn) do ancho b como mirimo, slondo la hoja de ma-
ol ncomtusitie abiondo siempre hci uera y rovistacon iapor, -
radua  llavo

En ol piso do Ia sala de méquinas se podrd colocar una puerta rompa para 13-
reas de consarvacien, a que debers ser con tapa bisagra y pasador quo abra
hacia el intrior dsl cuart, estaré pormanentsmento cerrada y soportard un

* poso de cualiocientos cincuonta Klogramos (450 kgr).

K) Todos los elementas electromecénicos que componen el cuarto o sala de.
méquinas daberdn ser conactadas a terra.

{1 Modidas de paso:

) Junto a méquina: Se considera ta al grupo Compuosto po 1a méquina mo-
iz, rgulador de velocida, selector de piso, y eventuaiment al grupo
trbgeno, siendo el minimo de cincuenta centimetros (50 o) en los dos lodos.
‘conliguos, cuando haya Lna sola macuina, y on tres lados conliguos cuando
hay dos 0 més méguinas, siendo uno do 103 pasos comin al conjunl.

b) Junto al tablero de control: El ancho miimo de paso es de setenta centl-
metros (70 cm) al frents y airés del tablro, medidos desdo ol plomo do la
‘miéima saliente, s todas [as canexiones son frotales, No 5o exigicd o paso
do sirés, of hay més de un tabloo y astén en linoa, 08 suficionto ol paso on
un exireMmo qus serd do cincuenta centimelros (50 cm.) de ancho,





[image: image11.png]) Todos los pasos estarén res da obstdcuios.
3) Prohibiclones en el cuarto de méquinas y de poleas:

st otalmene prohibido el uso como depSsito do objotos que no pertonezcan a
Ias instalacionos del ascensor yio montacargas como también estd prohivido ol
‘omplazamiento do instalaciones do gas, agus, elovisicn, etc el uso do la sala do
méquinas y/o polaas como lugar de paso hacla ciros ambion

peraonas sjenas a servicio da morije o manfenimiento del o

1) Caractorisicas:
) Superficie: serd como minimo, a de la seocién transversal de a caje.

) Allra: dabe ser o infeior a un mewo con setenta centimetros (1.70 cm) co-
mo minimo,

) Ventiacien: No roquiero ventlacien obligatoria y Ia luminacién serd ariicial

) Cuando 183 poleas puodan sor engrasadas o reparadas por al opararo sobro.
1 cabing del ascansof, no son necosarias as casilas do poleas.

) En onlropiso: lao caractorislicas ediicias deberdn ser las mismas que on o
artiulo 10.en sus incisos cy g,

2) Probibciones:
Sonlas mismas que las indicadas en of aticuio 10 punto 3.

ARYICULO DECIHO SEGUNDO: Guies doi coch y su conrapeso en asconsores y
mortacagas:

Lasigulas so0n l0s slomentos quo eseguran of desplazamiento y a direccién del coche y
5 aonirapesa &n sUS 108pACtivos recomidos. Sevdn macizas da acero laminado del lipo
Provisto en las nommas IRAM. sa podkd ullizar gulas de okro o de materiales disnto ol
acor, siempre que 03 mismos sean de resultados igual o superior, somaficos a fa mis-
ma prusba, Quedan prohibides las guias de fundicion do hiermo y les de chapas dobiada,
Lasigulas deben rosisi los esfuorzos Vansversales y verlicales, producidos por ol mo-
vimipnto dal 00cho y conlrapeso sin quo suiran deformaciones, fuera de s

les el hongo de cada ril, topen fjos que impidan of avance da (os guiadores, capaces
de soportar ol esfuarzo dindmioo producido por ol peso del coche mas a carga quo pus-.
da lvar, 0 60 su casa ol poso del conlrapeso desplazdndase 4 una velocidad do m
chaTvm):las gutas dei cache deberdn liegar alfondo de Ia caje

) Gulas dol coche: Las caras del hongo serén planas, lsas y mocanizadas. Las
‘guias al gual que sus uniones se caloulardn aniendo an cuenta (0dos 103 trabajos
ue soportarén y ostaén somolidas, sea durante la carga o descarga del cocho. La
‘unkén de 105 @xiromos do guia so hard medinte ol contacto d 0s exiremos o ca-
bezaiss. Si la velocidad de marcha del coche s menor da selenta y Cinco melros
o minuto (75 mim) la unidn 30 hars con pemo percido en el hongo y on el patir
Si1a velocidad es iguel o mayor 5o hard  coja y cspigas paralolas & (a3 carus leto-
rales del hongo y en toda la altura del riel,




[image: image12.png]2) Guias del conlrapeso: en Ia Vin de 60 min y de 45 mim so usaré [a guia do lay
dimensiones minimas del perf, sean do 60 x 89 mm x 6 y Ia carga méxima o serd
mayor ds los 500 Kg. del coche.

3) Saportes de guias: serén de acero amarTadas a la estructura del edificio do mo-
o que 3o conserve paralelas a as quias, mpidiendo en estas doformacionss, los
soportes podrén ser colocados en muros divisorios entre pradlos y Muros privalivos
coniiguos. sl predio Iindero, siempre que @ uicen sistarnas que impidan las viora-
ciones o iidos a osos muras.

ARTICULO DEGIMOTERCERD: Gabies de ascensores y moriacargas

Los cables do accionamiento doben ser do acero y adecuados a la funcidn de trabsjo,
quada prohibido el Uso do cadenas o cinlas en reemplazo dal cable. En [os cables do
acotonamiento o de traceién de coches y de conlrapeso, como ol del regulador do volo-
cidad deben ser enterizos. Queda profibido el empalme s sucesivos rozos.

4) Cables de accionamisnto o traccion: deben soportar of esfuerzo a que estén
‘somelidos, el diametro minimo de cada cable serd de nueve millmalros (9 mim) €I
factor de seguridad () dl conjunto do cables so deterina do la siguiene mane-
=

FeYxNxP N nimeros do cables.
e P lonsién rolura de cablos
PG: peso de cache mas carga
Y. Valor do tabla

Donda 12<F <20

Cabloado  Valar
oaparsio  doY

1

1
2

ES
bt

En ascensores oquipados con mdquinas motiz  ficién se emplaardn tres cables como.
minimo enire contrapeso y cocho, on montacargas so omploardn onire o cochs y el con-
trapeta no manos de dos cables cuando ol accionarmianto as por poloas a fiscion y cua-
iro cables cuando el accionamiento es por tambor dos por conlrapeso y dos por el ca-
chl,

La supcion de Ios exremos de cada cable @ 1os amarres del basiidor del coche, conira-
poso y soportes flos do Ia caja del ascensor, so hard mediant plezes capaces de resis-
tir el sfuerzo de raceién o inferior da respoctivo cable Estas plozas pueden ser

a) Manguito osrico con véstago: en'el manguit se infroducen los cables con sus
hlos separados y anudados, formando acuamiento dentro de fa parte cérica
dol manguito, Sa rellenaré con plomo fundido, para manfone los ilos anuda-
dos el vastago sera roscado con luerca, coniraluerca y chaveta.

) Manguito con prensacablos: en el manguito se ilfoduco 1o cable formando un
ofal, que s acutado por un pronsacablos d bordes conformados por chaveta
pasants. El extremo suslto dol cable de 1o menos do quinca centimelsos (15
m) seé zunchado con vuslias o alambra para evitar qus se deshilache y a
|a vez atado y sujeto con su prensacable,




[image: image13.png]) Cincamo guarda prensacables: el vestago del cancamo serd roscado con
tuercs, coniratuarca y chaveta pasante. 1 guarda cablos serd adecuado
diimelro del cable. Lot pronsacables serdn conformados por tuerca, rosca y.
ontratuerca, siendo como minimo, res prensacables a no monos da sesenta
¥ cinoo milinetros (65 mm) cada uno en lodos los casos, Ia saparacicn enire ol
&xiremo superior del guarda cable y ofprimer pransacabies o serd mayor do.
veinte milimetros (20 i),

NOTA: Este sisterma do sujecitn es 5610 posible hasta una velocidad de marcha (Vi) de.
sesenta melros por minuto (50 mim) y selscientos cincusnta Klogramos (650 kg) de car-
9 ue 6] cocho puedo transportar. Cuando la sujocién do s cables as directa al basl-
dordol Goch o de conirapeso, la ieza do suecion en sus extremos pemifird rogular fa
tonsién.

2) Cabl rogulader de velocidad: Los cables tendeiin los seis millmattos (6mm) do.
dlémeiro por accién instanténea y nueve milimalros (Smm) por accién progresiv.

AHIICULO DEGINOCUARTO: Pol
curgas.

1).Las polass sorsn do oo (Fe) fundido, teniendo gargantas fomeadas, fisas y
confomadas do modo que o haya deslizamiento da cables

. tambor do arrastre en ascensoras y monta:

a) Poleas de amastre o traccién: el iamero de Ia polea do arrasro o frac-
Gién o seré menor quo cuareria (40 vocos) el diémetro del cablo que
cuelga do ela, Las poloas deben ser do un sola pieza.

) Poleas de reemvio y de dosvio: el diémeto (D) do las poless do desvio o
da roevio, siendo (D) el cidmetro dol cable que no seré menor do 40 D,
para 1as de reenvio y 30 D para las do dosio o deflctoras. No obsianto,
puode sor de 25 D, cuando el arco da contacto entre el cablo y 1a polea 1o
3Upara 103 30, La polea de roenvio quo so coloca o la parte superior dol
oche, estard defendida de contactos casuales i operarlos, of fa velocl-
‘dad de marcha (Vm) o5 mayor que 25mim.

2)Tambor do arrasire: El tembor de arrastre da fos cables do accionamiento serd
e acero funcido, sn sopladuras, y en cuya superfice, se dolallan las gargantas
en hélice para of arollamiento de 103 cables. La longitad do la genaratiz deltam.
bor y su didmelro, permilrin que al i el rocorido del coch y dol respeciivo
2ariapeso, queden como minimo, anvuoltas en of ambor, una vusita y madia da
‘able E tambor tendrd aberturas para el paso do los cables y para ser amarrados
Interiomente, sin que estos puedan degallars.

ARTICULO DECIHOQUINTO: Huelgo entre of coche, contrapeso y en fos planos
vgrucalos do Ia caja do ascensores y montacargas

Eul ol cocho y o contrpaso y los planos vertcales do a cala, paredes, imén de esca-
a1 vigas o cualquier olo aementa fjo 6 movil que pertonezca.a la iniaiacion dal as-
carisor o montacarges habré una distancia o huelgo no menr de trelnla milmetros (30
. El huokgo enra of borde dolumbraldel coche (puorta) y e flo de  sola de las
abaruras do rllano, o serd mayor do veinticino milimetos (25 mm). Est oo pue.
i scanzatlos sina y cualro milimolro (34 mn) en caso o purtas automalicas do
caches ydo retancs.

ARTICULO DECIMOSEXTO: Coche en ascensores y montacargas:

f cbche da un ascensor o monlacarges esté compuesto por ol bastidor, Ia platafomma y
a cabing.





[image: image14.png]El lado interior de la cabina en ascensor que sirve a un sola unidad de viviends,
cuslquiera s0a ol numaro de persanas, no serd inforor a setanta centimelias (00
om)

) lluminacién: sect medianta circuito eléctrica indapendiente.

2) Un circuito conectado a durminacion do pasilos, corredores genoralos o
Pblicos, con un iteruptor en e panal do bolonara  uno en el cuarto do
maguinas,

b) Un ciruito sn interrupcion a disposicion dol usuario conectado a la en-
rada do fuerza molriz, en el cuarlo do méquinas, con inlsruplor termo-
‘magnélica y fusbie, Ambos circtos sorén instalaos por cafieria indopen-
diente y soparados aldo maniobra (7).

4) Ventiacion: S| Ia puerta de Ia cabina o5 llona 0 cioga, la ventilacién sord con
‘aberturas de aio toal, no menor al dos por clanto (2¥) de fa seccién transvorsal
e Ia cabina ubicada con respecto al solado, no mayor 3 teinta centimalros (30
‘om) y o menos da dieciocho centimetros (18 c). ostas aberturas peridn el
pasarasanie de una esfera do Ueinta centimetros (30 cm) do dizmelro.

5) Timbres: En a cabina habd botén pulsador que accione:

) Un timbxe de alama, colocado a fa miad dol recarrido, cuando ésto no
Supero los einta metros (30 m) do alura,

) Das limbres do alama colocados a distancia do un tercio (173) del raco.
ido, 31 el mismo 1o supera fos cincuenta melros (50 m) do alura.

) Tres imbrus do alarma colocados a una distancia do un cuarto del r0co-
ido, i 6l mismo supera 0s selenta y inco metros (75 m) do atura.

I Gircito de timbro do alerma se conectard o la sala de méquinas, serd indo
pendient alde fuerza moiz (7 ..

Los edifcios en'quo se hallen escrltrios u oficinas qus cumplan un horarlo da
trabejo, doberén faner en cads cabina un taléfono Intarno conectable a1a red do
senvicio piblico, hasta cesar as actvidades dal dia. En todos fos casos las cabl-
nas fendrn an un lugar visible un etraco indiando la cantidad o personas y ca-
pacidad en Kg que ol coche pueda transportar.

6) Espejos y vidrios: Los espejos podan sor do vidrio comdn adosados ala pared
' siempre quo la superice da cada uno no excoda de cincuenia centimelros cus-
drados (50 cim2) con lad no mayor a un molro (1 m) el borde infarior dol paiio,
distar no menos de noventa coniimlros (90 cm) dol solado de fa cabina. En la
‘cabina, 0 pusden colocar vicros slempre que soan amados o inastilablos, y,
dicaments para proteger fos arefactos de [kminacién, dispositivos de m
o sefilizacicn, que en cualquier ado dal pafio, no excoda a los 0.40
plazo dal vidrio, puade ullizarse pldstico a condicién que o artaacto langa ada-
cuada ventlacién.

7) Medios de escape de la cabina: Las cabinas do ascensores agrupados on Una
‘a2 comdn pueden toner puertas atersles o 05cape 0 300To, siempro QUo:

2) Se enfrenten las puertas de las cabinas adyacentos.

b) Que Ia di
cm.

ncia de la cabin no exceda los cincuenta centimetros (50

©) Que no haya obsticula fjo o movil en correspondencia con esa puerta,
xcapto vig





[image: image15.png]d) Que la dimension del vano de las puertas no sea inferior a cincuenta
‘centimtros (50 cm) do aito y cuarenta centimetros (40 cm) de ancho.

0) Qua 1as puertas 0 socorro se encueniron agrupadas con contacios que.
Interrumpan la marcha de log cochs, cuando estén ablertas y so accionen
dasdo ol intrior dol coche.

8) Puertas de cabinas y reliano do liacensores, pueden sar:

TIPOS DE PUERTAS - ~ CABNA—  RELLANO

“Tijra: dnicamorte mortacargas

unidas por paralslogramos dofor-
‘mabas, con distancia mibma.

ontro barra do setenia y cinco

milimetros (75 me). No sl
Corrodiza: Doliza hortzonto

mente, da uno o més paos fenos

ciegos st No

Plegadiza: Desiza horizontalmoste;
de hofa o paftos flenos o ciegos.
“obatibles contra i mismo. El st

Gratoria: Rota on bisagras o goznes,

do hoja 0 pusrta lena o ciega o d

‘chepa semiautomética, con video fjo

amado. st N

‘Guilotin: Desiza verticaimente, de hoja,
Pafos lionog o ciogos, Uso excopeional
Pora el uso da ransports do carga st No

Rollano: Las hojas do madera dobon ser compactas o Mmacizas, do cuarenta
miimetros (40 ) do espesor como minimo. Quoda proibida e pueria placa,
las puertas que sa deslicon horizonlaimente, debon estar guiadas en la part
superlo e inforior, no rebasarén el plana del respectivo soledo. Las puertas G
rollano accionables manuaiments, lendén mirdlas de sberiuras comprendidas
e 0.50 dmi y 6 d2. La abertira tondré una defensa que no permitrd e paso.
e una estora do 30 mm (30 ) do diémelro. En reemplazo de la defensa, podr
habor un vidlo armado. E1 coniro do la mirila, se hallaré de un metro cincuenta
ceontimetros (1.50 m) a un metso sesenta contimetros (1.60 m) do ivel del solado.
La puerta dal a6taoo no hablable, sord ciega s incombustbe: La aura do peso
o la puerta do cabing y de relano, no serd inforior @ 1.85 m y el ancho minimo,
sagin lo siguiento:

PERSONAS  ANCHO
Hasta3 o75m
Do4a6 osom
Do7a10 085m
+Més de 10 osom

a saparacion o luz lbre enire cares v planos préximos do cabinas y rellanos en-
frontados, no serd mayor que 150 mn. Todas las puertas, fanto de coche como
o relano, posecrn contactos slécticos inercalados en ef cicufo de maniobras
el que serd protegido con los correspondientes fusibles. La apertura del creulto





[image: image16.png]Pprovocard la inmediata detencidn del coche, no obstante, la detencion, puede no
ser inmediata en el periodo de zona do nivelacién.

‘Queda prohibido, como disparadoros do chispa, o uso de capaciloros en parale-
1o, on [0s contactos de pusrtas. Las puertas de rollano tendrén raba mecénica,
Gapaz do rosistc una fuorza do cien Kilogramos (100 ko) sin sulirdeformacions
pormanons

Pusrtas de accionamiento manual: €I contacto olgcico on el coche, astard colo-
cado ffo. La traba mecérica on puertas exterioras, dable gancho o cufa;
cuando sl sogundo gancho estd en posicién do trabajo,recién se cerraré ol Circui-
10. E1 destrabe se haré medianio un sistema quo No poMIa 2 aportura 6o la
puera al pasar ol coche franlo ol relano. S0k pusde usarse patin fjo en paradas

exiromas y pera casos de emergencias, ol desiiabe debe poder
hacerse mediante herramiontas, a ravés do un orfcio praciicado en Ia jaba o
puerta, no mayor do diez milmatros (10 e de diémelro, (puorta manusl y auto-
mlica). La puerta na podrd abrirse:aunque tenga juago vertcal i fempoco exis-
tienda anire I0s solados do la cabina y de rallano un desnivel mayor do veinta
contimetros (20 cm).

Puertas autométicas: Tanto en puertas da coches, como de relland, Ios conlactos.
eléciricos deberén cumpic oon Ia seguridad de las puortas manuales. La puerla
del coche poseeré un dispostivo eleciromecinico de apertura inmediala, al pro-
sionarse conira ésie, como {ambién [a aperiura so pued produci por foloodiule.
Ninguna puerta automélica do cochs o do rallang, poseerd olemento quo pormita
ashla, o para abri on forma manua (i de adentro ni do aluera).

9) Guladores: Son Ioa slementos solidarios con ol bastdor dl coche y ef contra-
peso, sogin corresponda. S dssiza en contacto permanant con 1as gul
hablando como minimo, dos guiadores en cada lado del bastdor (uno amiba y
otro adsjo).

) Guiadores de cochos: serén capaces de rosislir Ios esfuerzos rosulan-
tes del peso propio dol cohe, més la carga méxima que ésto pusda sopor-
tar. cada guiador, osté compueslo por un soporto y un palin de desliza-
miento, con su cormaspandiente vastago do amorliguacion. El

ejustarse do modo que parmita reguiar 1a tonsion el resorle, para quo
haya husigo enira ol patin y a guia, impidiendo ademés, el despiazamiento
ransversal. Debord sar posile el cambio del palin gastado, oviando el
descarramionto por ta causa

Elipo ds guiador, antarlormente descrto, e permitido hasta una velocidad
mébima (Vim) de coche do clenlo cincuenta Malros por minuto (150 mm ),
‘para mayor velocidad, ol guiador sord a ued, con llanas no metdlicas
que corren en contacts con as guies.

b) Guiadores do corlrapeso: pueden ser fios hasta na velocidad méxima
(Vim) de sesenia metos por minuto (60 mim). Para mayor velocidad, s
cumplimentard lo ostablecido en i nciso a).

10) Contrapeso: Se colocard dentro de Ia cala y an zona do su correspondients
coche. Sin embargo, pueds instalarse fuera de los limias do éste, sismpre que su
desplazamiento sea aprobado por i Gireccién técnica. Si en una caja funcionan
agrupados varios ascensores o montacargas, habrd enlro dos cochos adyacen-
tes, una defensa de malla metdlca, dosde el fondo hasta ol cilo do la caja. EI
pus lotal del conirapeso, (bastidor + fastr), dobo sor igusl al peso del coche.
mds un exceso variablo, comprendido entre cualrociontos Kiogramos (400 Ko)
quinientos Kiogramos (500 Kg) de la carga méxima (C) que ol coche pueda trans-

pors
Cuano e rcorido supera s ointa mekos (30 m) dobe haber lomanios quo
compenson ¢ peso da on cabios da acsonamient, £l conrapeso conservard
sl 0 o parto mds crlcauna seperacén minima do reita mimetus (30
mm) raspocio del plana del despiazamionto del coche y veits milmetros (20 mm)




[image: image17.png][purmcaidss, se haré por manguio cdnico y por prensacebles, conformado
an un minimo por dos on'é4da exromo, s o conlrapose tiena paracaidas
indopandionto aldelcoche (ol ropuiada)

12) Paragolpes: Es obligatorio en ascensores y montacargas  5e colocara fjo en
ol bastdor o on el fondo e Ia caja para aimostguar ol desplazanionio del coche,
cuando se desplaza da nivel delpiso.

) Paragolpas para cochos: deberd soportar el doblo def peso del cache
Més la carga maxima que éste puoda ransportar.

) Para of conraposo, o parigolpes, debers soportar of dobi del paso do 6o,
ol parogopes Nics o gt en miqanes cuya Vo o5 mayr d (6

) Interruptores do seguridac: Todo ascensor o montacargas, sslard provis-
10 6n cada extremo del rocorrido de un interruptor de segLridad (i fnal)
qua abra sl Gircuito de la maniobra, do por 1o menos Ias fases do molor y
freno, Estos interruplores pueden ser occionados por ol cable del oguiador
da velocidad o por el coche, La apertura del circulo 90 realizard cuando of
‘Goche rabasa el nivel de las paradas exiremss en un distancia (U) (expro-
‘5ados en milinetros) qus esta en funcidn de fa Vm, sogdn o siguente:

nmim Distancia U frmm)
Hasta 8 7
Hasla 15 120
Hasta 30 200
Hasta 45 20
Hasta €0 250
Hasla 75 200
Mas do 75 300

Los valores (U) pueden variar en un 10% con respecio al cuadro. En las
méuinas con solector de piso habrd un inlemuplor que abra of ciruito do
Ia maniobra en caso de rolura de selaclor en su elemento qus lo acciona.
Los méquinas a tambor contarén adomés con un nterruplor de cable o
e abre el cirulto de la mariobra s Ios cables de accionamiento so aflo-
Jan por cualauler causa.

13) Maquinas motiz en ascensores y montacargas: Es ol Corjunto COmpuesta por
uno 0 més molores, jes, acoples, engranajes  frenos. Pusden ser a tambor o a
friccidn. Es a fccion, cuando 1os cablas do accionamiento del coche y el conira-
peso son airasirados por las gargantas do una poloa de I cual penden 8505 ca-
bles. Esta poiea puede ser movida directamente por el ejo dal motor, o bien por
medio de un sistema de reductor e velocidad do cicho efo.

Es a tambor, cuando posee un ciindro (tamber) donde 86 arrollan os cables de
accionamiento del cocha y dol conirapeso on canales, siguiendo héices lalladas
en la suparticio dol tambor. Este tpo do mdquina, es permiida dnicamenta pars
montacargas

Cada unidad motiz, dobo poser ur'sistema do fenado compuesto por dos zapa-
tas como minimo, aplicades conira ol clindro o campana, capaz de detener por
rozamiento al coch, con Ia carga méxima que pueda transportar una sola zopata
deberd soslorior quislo o coche, as zapalas serén separados por accionamiento
do olectroimén. Sersn molalicas provistas do cinas sniideslzantes de materal ex
profeso para ol rabajo de franado. Las cintas se fjardn on Ia zapata con rema-
ehes do metal o feros, 0 con adhesivos aspaciales.

) Paragolpes para coches: Deberd soportar el doble de| peso del cocho,
‘més la carga méxima que éste pueds transportar.




[image: image18.png]b) Para el contrapeso, el paragolpe deberd soportar el doble dol peso ds
ésto. El paragolpe hidréulco s obigatorio en maguinas cuya (Vm) es
meyor de 90 mim.

ARTICULO DECINOCTAYO; Funcionamist de un ascansor o monlacargas. Serd me-
ianfe uno © mds metores. En a carcaze de cada molor, on lugar isiblo, conslard marca
 nimera e abricacio, petancia sn KW, CV o HP, lansidn de alimentacidn en vollos,
infenidad en amperios, coseno f, ciclos o recuenclas do la corrente en Hz, RPM; como
también marcar of seniido c marchas can dos flachas e colo 10 © blanco, a gul
qua on s poleas de raccion de cables sobre méquines

1) Miquinas de raccién direct: la méquina moliz a lraccdn directa, as la que
tiens Ia poles de arrasire do los cables y ol freno Mmontado soliderlamente en un
ejo comdin con el molor.

2) Traceién con reductor: es la que tlonsIa polea do arraslro do los cables movida
por una rueda con dientes helioidales, engranada a un (ormillo sn fin, acoplado
&l s el motor, o cual deberd estar prologido su saliente, Bl smpleo de sstas
méquinas es posible con un velocidad nominl de 45 mim y con molor da dos o
més yelocidadies hesta unia Vm. de 40 mi.

3) Accionamiento manul: La mquina molriz sstard provista por un disposiivo
qus parmita su movimiento en forma manual (manija y reno), cuando hay varios
quipos mafricos en un mismo cuario, bastard con o do astos disposilvos para
uso Indistnto para todos allos. Desdo el accionamiento manual debe verse Lna
sefial o Indicacién colocada e fa polea do arraslr, en el motor o en ol [uger
s aciare sin dudas el sentdo de marcha para ol ascanso o descenso del cocho.
El sccionamiento menual no deberd ser menor a 0.25 my o mayor & { m nivel de
plso an méquinas con ofa horizontaly o mayor de 1.40m en efos vertcale.

IMONOVENO: Instalacion sléctrica en asconsores y manlacargas: Les
partes 06 la Instalacion eléctrica no especificadas an instalacionss eléciricas da asoen-
Sores y moniacargas deban salisfacor an o que sea aplicable o eslabiecido on nor-
mas para Insalaciones elécticas en inmucbles ecltadas por fa Asociacion electroléeni-

1) Cireuito de fuerza malez: serén independiantas a 0s de cualquier olro del edi-
ficlo o da Ia estrucluras donda se insialen Ios ascensores y monlacargas, & ié por
ot propio. Los circuitos da alimantacién da fuerza moliz, paiirén doltablera
eneral do onirada a f fivoay del cual pusden derivarse sogn se o prefiera

8) El 0 os cifcuitos corrospandientes a os fableros do cada ascensor o
montacargas, omplazados en o cuarto de méquinas, so colocard por can-
ducto independiente.

b) Un tnkco clculto a un tabiero secundario de) cual derivaré en sendos
conductos, los cirauilos que alimentan a cads asconsor o montacargas dol
inmueble.

2) Tableros de fuerza molriz: sstarén protegidos en todo su perimetro, tendrén u-
sibles y llaves tamomagnélicas blindadias para ol corte do corrents. Este conjun-
10 seré donticado con Ia leyancia A & M, segiin el caso, (s hay e la misma sala,
‘ascensor y montscargas). En los tableros Individualss do F-M de ascansores y
‘maniacargas, habra protecciones y biindles & ios mencionados en el pamafo en-
feror Estarén smplazados on ol cuarto de maquinas en i lado opuesto a tas bi-
sagras do Ia puerla de erirada y distante nio mas da 1 m . Los tabieros indvidua-
les de F.M, contardr;

a) Con fusibles y laves termomagnéticas de accién répida que corte a co-
riente. Si de esta llave no so diisa la méquina correspondiente habré en
saris na sagunda llava da caracleriticas similares  la anterior, desds.
oAt st oy




[image: image19.png]b} Fusibles y llaves termomagniicas de corte de los circuitos de luz de la
‘cabinay de slama.

©) Marcas y leyendas qus aclaren ta funcion do los implementos mencio-
‘nados on ) y ).

3) Tablero de conlrol e maniobras

&) Contactores: Estos serd direcclonales, se colocardn on lineas 0 on co-
lumnas, con a leyenda aciaatorio segin o siguiente:

SENTIDO DEMARCHA  CONTACTORES  DIRECCIONALES

DEL COCHE ENLINEAS  EN COLUMNAS
suBE=s 1ZQUIERDA ARRIBA
BAASE DERECHA ABAJD

Los contactores que actian en
sléctrco y macnico.

inversién de marchs, tendrdin un bloquoa

b) Fusibles; Elcircuito de la maniobra serd protogido con fusibles o llaves
tarmomagnélicas. En cada caso 80 indicard el valor nominal de intensidad
de coriento quo pueda pasar por o,

) Otrms protocciones: Habrd una profeccién de molor de raccion (guar-
damotor) que por falta da una da las fases o elovacién do fa inensidad,
sbra ol ciruito do fusrza maliz. En caso de control de maniobras almen-
tada con corriente atarnada rocificada, uno de los bornes dsl rectifcador
s puesto a tierra.

) identicacién de conduciores: Los conductoras do los crculos d puerie
o cochay de relan, llogaréi al tablero identiicados asi: LPC pare linoas.
do puerta do cocha y LPR para lineas de puertas de refano.

4) Individuslizacién de tableros y mdquinas: cuando hay varies maquinas en un
Mismo cuarto an sy respecivo lablaro de FM y de conirol de maniobras, cada
méquina con su tabloro debora ser indvidualizada con un mismo ndmero o lolra
dlaramente dibujaco,

8) Tonsion o fuerza electromoliz en clertos circilos: a tensién an los Gircuitos de.
108 tableros do conirol de maniobras do sefaizacion, de mecanismos d puerlas
y demés equipos auxiiares, 1o rebasard 220y conira trra

) Conductores y conductos: las conduclores pueden ser do cuslauier forma. EI
aluminio puede emplearse como conductor siempre y cuando salsfaga as condi-
ciones técnicas adacuadas. Todos lon conductores, soan para fa aimentacién do
FM o para la maniobra, deberén colocarse dentro do conductos, siempre que o
‘constiuyan haces de conductores incuidos en una vaina o camisa comin, En re-
‘emplazo del conducto de seccion circuler, pueden empiearse canalstas maldlicas
rectangulares con tapa. En al caso, solo es ocupable con conductores un 75% de
ccién ransvorsal. Cuando los cuarios de méguinas

s bajos 0 s6tanos, no debor embullise conducia
dos a éste.
Si 03 imprescindible esta solucion, 8o usarén conductos adacuados pera fa insa-
lacién sublorranea.

7) Puesta a tier: todas las partes r;stilicas del asoensor o moniecargas, tanio
as omplazadas en ol cuarto de mquinas, como on la caja montacargas, lendrén
‘conexien de pussta a tiema segin o establecido en ol roglamento de instalacio-
s eléciricas.




[image: image20.png]8) Toma de corrients de coches: En el exterior def coche, en sus partes inferior y.
‘superio, habr un tomacorrente bien visiole u de fécil accaso (no mayor da 220
W

ARTICULO VIGESIMO: Manicbras on ascsrsoros: a maniabra del cocho de un ascer-
s, puod s rollzada por un sisiama e palanca o manivola o apuntador de niiacin
s marchs, un sistema d botones o pulsadores, bicados en una bolonera o pane en
cabin pulsadorss en (s rellano, © un sstema s reins 1o anteiorss, Lsando U0
ueiro,

En la botonera de comando de coche, adamés de fos disposilvos para hacerlo marchar
estarén: of botén ntrtuplo do Ia uz, accionaba a volunta o pulsador doIa lama y ¢l
puisador o lave para dtener o movimienio

Toios osios slemanios, Incusa fos puisadares corraspondentas a 10s pisos, soran debi-
‘damerts ndivicalizacos y egiles a raves dol iampo, Los pulsadores para cada piso
58 marcaréin as: PB lovard o K° 0; on oa ubicados arrba dol 0, levard sucesivamon(e
o ndmero del piso;on s pisos ubicados dabsio, levardn sucesivamente hacia abilo 03
nimeros con 1 signo - (monc).

1) Palanca o manivela: Cuando, e Taniobra sa realiza mediante una pafanca o
‘mapivela omplazada on Ia cabin, ancré posicion do S en sertido de Ia marcha
de las sgojas de reo, Ia do B an santido opuosto y 1a P en la parte media o cen-
e,

2) Automética simpls para un cache:

a) Enla cabina habré una botonara que confiene un pulsador por cada ro-
Hlano, sarvido por o cache

b) En caia reflano habré un pulsador de lamada por cada coche y lambién
na sofial luminos por cada uno, que permanacerd encendida mientras
0516 6 marcha, y apagada dospués que paro.

3) Acumulaliva descendente parecoche: Habré en cabina Lna bolonera que con-
tlane un pulsador en cada rellano servido por el coche y flacha direccional fumi-
nosa. que encondord segin el sentido de marcha y o apagaré cuando.si cocho
ueds disporible on cada rallano, una sofal luminosa qus encendard en sl olla-
10 donde se oprimid el pulsador y sa apagaré cuando el coche pare.

4) Acumuistiva selaciva descendente y ascendente pars un coche: en la cabina
habrd una bolonera que contien un pulsador por cada rollano, servido par el co-
ho'y flachas diroccionales luminosas por cad rallano, y dos pulsadoros con lla-
mada do subi y bajer, y sendas sefiales luminoses, salvo en las paradas exira-
mes aue habré un puisador y una sefial

ARTICULO VIGESINO PRIVERO: Prevenciones: Ascensores para jardines de infantes
¥ asarderias de nifos.

1) Se exigits quo todas las insilaciones de comando, ya sean manales o elac
tromecénicas, deberé ealar bicadas & una distancia (alura) no menor @ 1.50m
del nivel del piso, ya se@ en cabinas o rellanos.

2) En todos fos casos, los ascansors dsbarén tenar puetas automdlicas o seri-
‘automaticas con miila oon vidrio amado o,

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Asoonsoros en ecifcios comercials, oficiaes y en-

idades d bien piblico la puerta del rallano o paler, lisne que ser do chapa do doble
contacto de 2 puigadas de espesor, con mirla con vidro afmado, Dicha puerta deberd
soportar un femperstura de F 30 (30 minutos de fuego). Esté prohibido o cie hréul-
n b sienE).




[image: image21.png]1) E1 pasitio tiene que toner el doble de ancho de la puerta bierta.

2) La cabina tendeik como minimo 1.54 m2 para lsados, y lado minimo da fronte
1:10m con protundidad do 1.40m.

3) Puerta sutomitica con iz e de 0.85m.
4) E pasamanos deberd estar separado del paio de cabina 5 cm.
5) Saparacion do piso de cabina y galler miximo 2 o,

) Botonera: S1 ol dlfcio supera fon sieta pisos, sordn i~staladas en forma hori-
zontal 50 om del acceso y 3 1.20m da altura para lsiados.

‘VER ESQUEMA DE DETALLE N 1 YN 2.

STICULO VIGESHO TERGERO, Asoracrs o crvercnals ¥ minaroenor:
s exigencias de sequridad, serén las mismas enunciadas e ol prosente reglamanto.

1) Los fabricantes deberén solictar, por madio adminisiativo, Ia autorizacion o
1os equipos a nstala.

2) Dobardn prosentar plancs flustrados, dnjados y acotados n forma reglamen-
taria da los aparatos  sistemas, en @3 copias hollogrdficas.

3) Planila con detalles écricos on ol mismo plano,

4y toda otrainformacién que el soiciant entienda portinenta o Gties para fuzgar
1as bondades del istoma.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Montacargas.

scripcionos: En ol proyecio y on la nstalacién do montacargas, se aplicard (o osla-
‘on ol roglamento de asoensores y montacargas.

) Montacargas quo Vansportan cargas de cualuier peso:
) El gobierno o la maniobra (bolonera) del montacargas, iricamonte serd
posible desde el exterior del coch (rllano).

b) E1 coche pueds no tener tochos il puorta. La puarta de Ios rellanos y la
‘el coche, cuandoIa fenga, puedo ser dol tpo tjera, corrodiza plogediza o
‘uillotina. Las puertas que giran an las bisagras, s6lo pueden colocarse on




[image: image22.png]&l contrapesn, cuando lo haya, pueden usarse guias de alambre de acero tipo
1RAM 1020, da diémetro o nforor a 6 mim.

Sila amplitud de fa pusrta dei coche y de s rellancs parmiton ol paso de perso
nas. se colocard a leyenda ospecifcada anterioments. Si no se da esta posbill
dad, s6lo 50 haoe alusién a la carga.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Inspeccionos  corformos en ascensores y montacs
as:

1) Inspecciones: El profasional pusds solicitar nspeccidn provisoria falando:

) Dotalles decorativas, como ser: revestinianos,
tivos,

jos 0 acabados def

b) Tapa defintiva de la botonera de los indicadoros do posicion y mirdias en
puertas.

©) Conexién defintva do la FM,

) Conexion de Ia luz do la cabina do ascensores y montacargas y do a flu-
minacién. Cuando a obra asté teminada, el profaslonl soficiard una Inspc-
cién final, acompariando ol plano confore a obra (lratdndose de un proyoc-
o),

2) Gonformes de Inspccién: so extendord si fa obra roalizada s encuenira an
‘ondiciones roglamentarias, ain fatando:

9) Pera lainspaccitn provisora los detales anteriorments mencionados.
b) Para a inspeccisn final, os d

il ol fom a)

ARTCULO VIGESIMO SEXTO; Mantanimiento da los ascensoros:

1) Los propietarios de Ia inca o su representante, estarén obligados & mananar
103 ascansores y montacargas an debidas condiciones do soguridad y funciona-
miento, y de acuerdo con fas prescripciones do osta reglomentacion. Estan, asi.
mismo, obllgedos a permilir a los inspeciores del ramo, ol acceso a fa propiedad,
3 los sfectos de verficar el estado en que so hallan Ios asconsores y moniacar-
982, a prestries su concurso necesario para ol mejor desempeno do su misién,

todas Ing veces que aquolios o estimaron nocesario,

Los inspoctores do ascensoros y montacargas, podrn requarlr por ntermadio da
la emprosa, operarios encargados de fa conservacion y manlonimiento e 103 as-
‘cansores y montacergas da Ia propiedad, cuando juzguen necesaro, para com-
probar o ensayar la condicion de e5os aparatos ¥ aquipo.

2) Quedan abligados los propiearios, a comuricar al deparamonto técrico res-
paciivo, el nombre, domicifo y dmoro de malricula de la empresa instaladora o
‘encargada de Ia conservacion de los asconsores o de la instelacién total de los
‘oquipos.

ARTIGULO VIGESINO SEFTINMO: Conservacion de instalaciones do

1) Tado ediio qua cuents con instalacion de ascansores, disponcr obligatori
ments, do un servicio de mantonimiento técnico para su alancion, deblendo llavar
un Libro da Inspeccién rubricado por la Municpalidad, of cual, doberd estar por-
menenomente on el ecificio, a disposicién de Ia Inspeccién Municial,

2) El propietaro que cuento con maquinas de elevacidn del ipo que son objlo de
‘sta norma, es responsable da que se maniengan en perfocto estado de funcio-
‘namient, asi Gomo impecir su Wizacien, cuando no offezci fas dobidas garantas
de seguridad para s personas y o lones. Deberin contatarun S0guro de responsabl-
idad civl por potenciaies dafios 8 teroeros,

consores:





[image: image23.png]3) 1 propietario de una instalacién: por si o por medio do un representante legal,
debors presentar ani la Murfcipalidad, un "Conservador

4) Los profesionaies y amprosas podén ojercer actividados de “Conservador,
siempre que sus incumboncias fo permitan astuar como tal y se encueniran regi
trados y habiliados por a Municipafidad do San Miguel; con domicill egal on
Partido y cuya funcicn serd ol cumplimiento de las normas técnicas de conserv
cién qua establocs 1a prosente.

Doberén ingaribirse y rogisirarse en a Municipalidad do San Miguel com fo da-
termina ls Ordonanza de procodimiento adminiiralivo 267/80. Para ejercer 1a ac-
tvidad de “conservador, |a empresa y/0 ropresontanie, o deberdn contar con
sanciones en su matricula y registro habittanto.

5) €1 propitario puede, bajo u responsabildad, cambiar ol “conservador”. I De
pertamiento Ejecutivo aceptard el reemplazanto automaticaments, siempre que:
reina las condiciones enunciadas en los Incisos anlorores.

9) La Munlcipaiidad reconoco al "conservador' of deracho a renunciar a la
onservacién de una instalacién, ccunstancia que comunicard, fohacientemone.
a la Municipaidad y al propietario, quien debord designar reomplazanis, on un
plazo ds 10 dias de reciida dicha comunicacién. Durante eso lapso, ol servicio
no dabord inferrunpirse bajo resporsabiidad del propielari y del "conservador
renunciants,

7) En el Libra do Inspeccién, Sgurard of nombra del propiotarioy su representants
egal sl lo hubiers, y sus domiciios legalos, calle y ndmero do la inca dande so
nalon instaladas as méquinas en uso, cantdad y tipo de ecuipo. Deberd también

1a rospociiva habiltacién del ascansor, St hublera un cambio de Uulari-
ac 0 do reprasentants logal, esto quodara debidamento registraco. Se consigna-
é Ia fecha an la cual el “conservadr se hard cargo dol servici, indicando su
nombre, nGmero de regis¥o y teléfono afactado al servicko do guardia técnica y da
omergencia durante las 24 horas y ius dalos aclualizados del profosional tbcrica
osponsable, indidualizindose las maquinas que pasa a conservar. En ningin.
caso So admilrd mds do un congervador para mAsuinas emplazadas en cuarlo
comin,

) E1 “conservadar” deberd regisiar on el o, los detalies de importancia que os-
ime correspondan, relacionados con el secvicio, asantando o rosultado do las.
rusbas de l0s slementos do seguridad, asl como |as larees mensuaios y sermos.-
wolos previstas en ol atculo 2.1, debiendo estar suscrpto, Gnicamente, por el
profesional epresentants técnico.

) €1 propistario deberd arbivar 1os medios, para que on cuslquier horario, 109 ros-
ponsables da la Inspecrién Municipal y el “conservador’, tengan acceso a las
nstalaciones y al Libro de Inspeccién.

10) EI "conservador’, que 10mo @ su cargo el mantenimianto, deberd efectuar
prusbas de los slementos d sequridad de o instalacién y sovisar periédicamente
ol estado do las mismas, subsanando los desperfectos o deficencias qua encuan-
ro, notficando al propietario a ravés dol correspondiento rogistro an el Libro de.
nspecridn, los rabalos quo deberdin realzarso para normalizar su funcionaren:

o

a) En tado momento y para todas los casos, ol ‘conservador’, deberi en-
viar personal campetente cuando sea raguerido por el propletaro o guien
1o representa, para comregir averias qua s6 produzcan el (3 nstalacion.

b) El "conservador” deberd inlamumpr ol seryicia el aparato cuando se.
‘aprecia riesgo de accidents, hasta que se slectde la necesaria reparacion.




















Página 23 de 23
José León Suárez 3275  -  C.P. 1440 * C. A. B. A.  *  Tel.: Las 24 Hs. 4527 - 2430 *

Tel. 4687-9333  *  Fax 4687-9332  *  E-mail info@excell.com.ar
Centro de Atención Telefónica:   0810 – 33 EXCEL  /  0810 – 33 39235

